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Blachy zimnowalcowane wg. DIN 17441 / EN 10088-2 –

rozkrój  1250x2500
Gruboœæ Waga

arkusza
0H18N9
(1.4301)

00H18N10
(1.4306)

1H18N9T
(1.4541)

H17N13M2T
(1.4571)

00H17N14M2
(1.4404)

DUPLEX
(1.4462)

0H22N24M4TCu
(1.4539)

0,5 12,5 a
0,6 15,0 a a
0,7 17,5 a
0,8 20,0 a a a
1,0 25,0 a a a a a a a
1,25 31,3 a a
1,5 37,5 a a a a a a a
2,0 50,0 a a a a a a a
2,5 62,5 a a a a
3,0 75,0 a a a a a a a
4,0 100 a a a a a a a
5,0 125 a a a a a a a
6,0 150 a a a a a a a
8,0 200 a a a a a a
10 250 a a a a a a
12 300 a a a a
 1  5  3  7  5 a a a a
 2  0  5  0  0 a a a a
 2  5  6  2  5 a a a a
 3  0  7  5  0 a a a a
 3  5  8  7  5 a a a a

 r  o  z  k  r  ó  j    1  2  5  0  x  2  5  0  0 rozkrój 1250x2500
 G  r  u  b  o  œ  æ  W  a  g  a

 a  r  k  u  s  z  a
 S  z  l  i  f  o  w  a  n  a         

     
 P  o  l  e  r  o  -

 w  a  n  a    (  B  A  )
Gruboœæ Waga

arkusza
Szlifowana Polero-

wana  (BA)

 0  ,  6  1  5  ,  0 a 1,5 37,5 a a a
 0  ,  8  2  0  ,  0 a a a 2,0 50,0 a a a
 1  ,  0  2  5  ,  0 a a a 3,0 75,0 a a a

 1  ,  2  5  3  1  ,  3 a a a

Inne gr  u  b  o  œ  c  i    o  r  a  z    n  i  e  t  y  p  o  w  e    f  o  r  m  a  t  y    s  z  l  i  f  o  w  a  n  e   s¹na zamówienie klienta w krótkich terminach
 

        
 d  o  s  t  a  w  . 

 N  a    ¿  y  c  z  e  n  i  e    k  l  i  e  n  t  a    b  l  a  c  h  y    m  o  g  ¹b  y  æ  f  o  l  iowane obustronnie.

Blachy gor¹co i  zimnowalcowane

Powierzchnie szczotkowane, szlifowane i polerowane na lustro.

Szczotkowana Szczotkowana




