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Złączki gwintowane
gwint BSP, ciśnienie PN10

Trójnik 
gwint wewnętrzny DIN 2987. 
Wykonanie stal 316.

307 NW d1 L1

6 1/8'' 18 mm

8 1/4'' 21 mm

10 3/8'' 25 mm

15 1/2'' 28 mm

20 3/4'' 33 mm

25 1'' 38 mm

32 1 1/4'' 45 mm

40 1 1/2'' 50 mm

50 2'' 58 mm

65 2 1/2'' 70 mm

80 3'' 78 mm

100 4'' 96 mm

Trójnik 
redukujący gwint wewntrzny DIN 2987. 
Wykonanie stal 316.

307R NW d1 d2 L1

8/6 1/4'' 1/8'' 21 mm

10/8 3/8'' 1/4'' 25 mm

15/10 1/2'' 3/8'' 28 mm

20/15 3/4'' 1/2'' 33 mm

25/20 1'' 3/4'' 38 mm

32/25 1 1/4'' 1'' 45 mm

40/32 1 1/2'' 1 1/4'' 50 mm

50/40 2'' 1 1/2'' 58 mm

NW d1 d2 L1

6 1/8'' 10,2 mm 30 mm

8 1/4'' 13,5 mm 30 mm

10 3/8'' 17,2 mm 30 mm

15 1/2'' 21,3 mm 35 mm

20 3/4'' 26,9 mm 40 mm

25 1'' 33,7 mm 40 mm

32 1 1/4'' 42,4 mm 50 mm

40 1 1/2'' 48,3 mm 50 mm

50 2'' 60,3 mm 50 mm

65 2 1/2'' 76,1 mm 60 mm

80 3'' 88,9 mm 70 mm

100 4'' 114,3 mm 80 mm

Nypel jednostronny 
gwint zewnętrzny DIN 2982. 
Wykonanie stal 316 lub 304.
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